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CONTROLELIJST VAN DE PLAATSINGSVOORWAARDEN, TE CONTROLEREN 
 VÓÓR DE PLAATSING DOOR DE PARKETPLAATSER 

 
 
Bouwplaats: …………………………..........................…………………………………………………………………….. 
 
Exemplaar voor: bouwheer/ architect/ plaatser 
 
 
 
 

1. Aard en toestand van de ondergrond 
 

Opmerkingen 

 
Aard van de ondergrond: 
q Cement: traditioneel/ gietvloer     q Anhydriet    q Hout (balklaag) 
q Magnesiet     q Asfalt     q Beton     q Andere 
 
Soort dekvloer: 
q Zwevend .........................................................…………... 
q Op afzonderingslaag........................................................... 
q Verwarmde vloer................................................................. 
q Onderkelderd      q Hechtend 
 
Uitzicht:  
q Olie, vet, verontreinigingen      q  Stof afgevend of uitkorrelend 
q Ruw/ glad oppervlak     q Barsten, andere 
 
Bijzonderheden: 
q Voegen: schijnvoegen, uitzettingsvoegen, randvoegen  
(+ plan in bijlage) 
q Ligging van verwarmingsbuizen (+ schets in bijlage) 
q Opwarmingsprotocol bij vloerverwarming (in bijlage) 
 
Datum uitvoering van dekvloer:............................... 
Ouderdom van de dekvloer:…………............dagen 
Dikte (gemiddeld):……………….….................mm 
Vochtscherm onder de dekvloer?............................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wapening aanwezig? 
Wapening aanbevolen 
Wapening aanwezig? 

 
 

2. Hout 
 

Opmerkingen 
 
Houtvochtgehalte bij levering (info leverancier)................% 
Datum levering op de bouwplaats....................................... 
Verpakking: q geen     q folie 
 

 
Aanbevolen 9 à 10 % 
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3. Plaatsing 
Lokaal 1 Lokaal 2 Lokaal 3 Lokaal 4 Opmerkingen 

 
Plaatsingsmethode: 
 
 
 
 
 
Lijmtype:................................................... 
 
 
 
Voorziene uitvoeringstermijn:  
 
............……………………….............…….. 
 

 
q genageld 
q gelijmd  
q gelijmd-
genageld                                                                                      
q zwevend 
 
……………….. 
 
q Primer? 
q Egalisatie? 
 

 
q genageld 
q gelijmd  
q gelijmd-
genageld                                         
q zwevend 
 
……………….. 
 
q Primer? 
q Egalisatie? 
 

 
q genageld 
q gelijmd  
q gelijmd-
genageld                                                                                      
q zwevend 
 
……………….. 
 
q Primer? 
q Egalisatie? 
 

 
q genageld 
q gelijmd  
q gelijmd-
genageld                                                                                      
q zwevend 
 
………………. 
 
q Primer? 
q Egalisatie? 
 

 

 
 

4. Uit te voeren metingen 
 

Gemeten waarde datum    Meetmethode en 
criteria 

(ref. TV 218)1 Lokaal 1 Lokaal 2 Lokaal 3 Lokaal 4 

Criteria (TV 218) 

 
4.1. DIMENSIONALE KARAKTERISTIEKEN: VLAKHEID, ... 
 
Vloer op het gewenste peil en horizontaal?....................................................................... 

 
Hoofdstuk 5.2.2. blz 87. 

Vlakheid van de 
ondergrond en van de 
vloerelementen 
 

Stijve lat van 1 m  
 
 

    VK 1: max. 2 mm – gelijmde plaatsing 
VK 2: max. 3 mm – zwevende of genagelde   
                                plaatsing  
VK 3: max. 5 mm – genagelde plaatsing op   
                                houten balklagen 

                                                           
1 Technische Voorlichting 218 – Houten vloerbedekkingen: plankenvloeren, parketten en houtfineervloeren, uitgeven door het WTCB. 
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4.2. VOCHTGEHALTE VAN DE ONDERGROND 
Men voert meerdere metingen uit in een representatieve ruimte; minstens één meting in de hoek.  Verplicht uit te 
voeren in elke plaats. 

 
Hoofdstuk 5.2.3. blz. 87 
    

 
Vochtgehalte van de 
dekvloer 

 
Carbidefles 
TV 218, blz. 88 

    Cementgebonden 

z.vloerverw. max. 2,5 %, m.vloerverw. max. 2,0 % 

Anhydrietgebonden,  

z.vloerverw. max. 0,6 % , m.vloerverw.   max. 0,6 % 

Gietvloeren   max. 0,6 % 

 
4.3. HOUTVOCHTGEHALTE 

 
Hoofdstuk 5.2.3. blz.90    

Vochtgehalte van 
balklagen, onderparket 

Houtvochtmeter 
(volgens prEN 13183-
2) 

    Hout..............8-12 à 16 % 
Plaatmaterialen 7 à 11 % 

 
4.5. BINNENKLIMAAT 

 

Relatieve 
luchtvochtigheid 

Hygrometer 
 

    Normaal tussen 40 en 70 % 
Luchttemperatuur tussen 15 en 22 °C 
 

Oppervlaktetempera-
tuur (bij 
vloerverwarming) 

      

 
4.6. ANDERE VASTSTELLINGEN: 
 
 

 

5. Niet-conformiteit 
 
 
Om onderstaande reden(en) kan niet geplaatst worden: 
 
1. ……………………………………………………........................................................ 
2. ……………………………………………………........................................................ 
3. ……………………………………………………........................................................ 
 
 
Bijlagen 

1. Plan van de uitzettingsvoegen    
2. Ingeval van vloerverwarming, opwarmingsprotocol meegeven aan klant)  
3. Vochtmetingen van de dekvloer (carbidefles)  
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6. Schets gemeten waarde 
 
 
 
 

 
 
 
 
Datum:………………………………………. 
 
 
 
Naam Bouwheer……………………………………           Handtekening Bouwheer……………………… 
 
 


